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        שם הנספח:                       הוראות בטיחות לאוטוקלבים 
1. כללי

במכשירי האוטוקלבים משתמשים לרוב ובעיקר לחיטוי בטמפ' חום ובלחץ גבוה.

בעקבות זאת קיימת סכנת זיהום , כוויות והתפוצצות.

2. מטרה

מטרת ההוראה לקבוע את כללי הבטיחות הבסיסים להפעלת האוטוקלב ולתקינותו. הוראה זו חלה גם על אוטוקלבים חדשים לאחר שיפוץ. אין הוראה זו מתייחסת לתהליך העיקור.

3. אחריות

אחריות לביצוע ההוראה חלה על המשתמש / מנהל  המעבדה / ראש המחלקה.

4. אסמכתא 

פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש ) פרק ג' סימן י -  יב.

הוראות בטיחות בעבודה ( מעבדות ).

5. היתר הפעלה

5.1 היתר להפעלת אוטוקלב יינתן לעובד לאחר שעבר  הדרכה ע"י גורם מוסמך במחלקה.

     ההיתר יינתן בכתב ע"י ראש המחלקה / מנהלי המעבדות  ובידיעת נאמן

     הבטיחות המחלקתי. וזאת לאחר שהעובד /  סטודנט נבדק נמצא בקיא   

    בהפעלת  האוטוקלב.

            5.2 רשימת המפעילים  המורשים תהיה תלויה ליד האוטוקלב ותעודכן כל הזמן. 

            עותק אחד מהרשימה יימצא במחלקה וברשות נאמן הבטיחות.

      5.3 הפעלת אוטוקלב מותרת רק למי שקיבל אישור ושמו מופיע ברשימות

            המתאימות.
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6. הוראות בטיחות בעבודה באוטוקלב
           6.1 הנחיות הבטיחות לעבודה באוטוקלב מתייחסות לשלבים הבאים:

       א. לפני הפעלת האוטוקלב.

2. בעת הפעלת האוטוקלב.
3. תהליך העיקור.
4. סיום תהליך ופינוי הפסולת.
5. הפעלה ראשונה לאחר תיקון / התקנה חדשה.
           6.2 לפני הפעלת האוטוקלב 

                 6.2.1 ודא שאתה יודע וזוכר להפעיל את האוטוקלב והוראות ההפעלה של

                           היצרן ברורות לך ( קרא את ההוראות לפני ההפעלה ).

                  6.2.2 הצטייד בציוד מגן אישי הכולל: 

                                       חלוק כותנה בעל שרוולים ארוכים.

                                       נעלים סגורות.

                                       כפפות מגן נגד חום / כימיקלים.

                                       מגן פנים / משקפי מגן.

                 6.2.3 ודא שמערכת האוורור בחדר בו ממוקם האוטוקלב פועלת. אין 

                          להפסיקה כלל בכל מהלך העבודה.

                6.2.4 בדוק ויזואלית את האוטוקלב לאיתור חוסרים , שברים ונזק לחלקי 

                         האוטוקלב כגון -  שעונים , מדי לחץ , ברגים , אטמים , נזילות וכו'.

                6.2.5 בדוק אם בוצעה לאוטוקלב ביקורת שנתית ע"י בודק מוסמך.

                         לידיעתך הבדיקה מתבצעת כל 14 חודשים -  כלי שפג תוקף הבדיקה  

                          אסור לשימוש.

                6.2.6 ודא שתווית תאריך הבדיקה האחרון והבא יהיה צמוד לאוטוקלב 

                          ( לכלי שלא ניבדק תוצמד תוית "אסור לשימוש" ).

                6.2.7 מערכת חשמל תהיה מנותקת בעת בדיקת האוטוקלב.
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                6.2.8 מערכות האנרגיה הנוספות יהיו מנותקות ( קיטור מים ).

                6.2.9 בדוק את תכולת השקיות המוכנסות לתא העיקור, באם אין חומרים ,

                         נוזלים,  וכלים היכולים להתפוצץ.

              6.2.10 דאג ששקיות העיקור מתאימות לפעולת העיקור ומלאות עד כדי 2/3

                         מניפחו -  לא אטומות ורק סגורות.

              6.2.11 יש לשחרר פקקים לפני העיקור למניעת פיצוץ כתוצאה מתהליך העיקור.

              6.2.12 אין להכניס לעיקור , כלי זכוכית וכו' , ללא שם המעבדה והשולח.

                         ( מס' מעבדה , שם פרטי  ושם משפחה ).

6.3 הפעלת האוטוקלב 

6.3.1 הפעלת האוטוקלב תעשה ע"פ הנחיות היצרן אותן יש לתלות בצמוד לאוטוקלב.

6.3.2 ודא שמערכת האוורור פועלת בחדר  בו נמצא האוטוקלב.
6.3.3 מערכות האנרגיה תהיינה מנותקות בעת העמסת האוטוקלב ועד לסגירה הרמטית של הדלת.
6.3.4 פתיחה וסגירה של האוטוקלב תעשה ע"פ הנחיות יצרן.  
6.3.5 בכל תהליך העמסת האוטוקלב יש להשתמש בציוד מגן אישי ( ע"פ המופיע בסעיף 6.2.2 ).
6.3.6 אין להפסיק את תהליך העיקור באמצע. יש לתת לתהליך להסתיים.
6.3.7 תהליך שהופסק באמצע יש להתחילו מחדש.
6.3.8 תהליך עיקור שלא יסתיים בגלל תקלה , החומר ישאר בתוך האוטוקלב ויתלה שלט -  " אסור לפתוח את האוטוקלב ".
6.3.9 על המפעיל  להיות נוכח במשך כל תהליך העיקור , כדי למנוע תקלות ולהפסיק את התהליך במידה והתגלתה תקלה.
6.3.10 יש להעמיס את האוטוקלב בצורה שתאפשר מעבר טוב של אויר וקיטור -  אין לדחוס ולמלא את כל נפח האוטוקלב.
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6.3.11 שקיות וכלי זכוכית המוכנסים לאוטוקלב יונחו בתוך כלים עמידים ללחץ וטמפ' האוטוקלב.
6.4 סיום תהליך עיקור

6.4.1 אסור לפתוח דלת אוטוקלב כל זמן שהלחץ בתוכו לא יגיע ל - 0 אטמ' והטמפ' מתחת ל - C - 80. 

6.4.2 יש לנתק את כל מקורות האנרגיה לאוטוקלב בטרם ניגשים לפתוח את הדלת.
6.4.3 פתיחת האוטוקלב תעשה תוך שימוש בציוד מגן אישי מלא ( ראה סעיף 6.2.2 ).
6.4.4 במידה והפתיחה קשה , המתן לירידת הטמפ' והעזר בעובד נוסף 
            ( אף הוא יהיה מצויד בציוד מגן אישי לפי סעיף 6.2.2 ).
6.4.5 מיקומו של פותח הדלת יהיה בצד הדלת ולא בחזית הפתח.
6.4.6 ודא שהאוטוקלב וסביבתו ישארו נקיים , יבשים וללא שאריות אשפה / כלים מעוקרים.
6.4.7 במידה והתגלו תקלות או בעיות באוטוקלב יש להודיע מיד לאחראי המחלקה , נאמן בטיחות , מנהל הגוש ולתלות שלט הזהרה  " אסור לשימוש" .
6.4.8 האוטוקלבים בהם מנוהל רישום ומעקב ביצוע עיקורים וודא שהעיקור שבוצע ירשם בטופס / מחברת מעקב.
7. התקנת אוטוקלב

בעקבות התקנת אוטוקלב חדש או לאחר תיקונו ( במחלקה או בבימ"ל מחוץ למעבדה ) יש לנהוג בהתאם להנחיות הבאות:

7.1 התקנת אוטוקלב חדש מחייב אישור מאגף הנדסה ותחזוקה / יח' הבטיחות.

7.2 הדרישות המינימליות למיקום והפעלת אוטוקלב הם:
                    7.2.1  לא יהווה מכשול וסיכון לסביבה.

                    7.2.2  לא יחסום מעברים ומסדרונות.
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יחידת הבטיחות

  הוראות בטיחות     דף מספר 5               תאריך פרסום             מספר ההוראה
                                      מתוך  5                  1.10.2002                      332-  07 

שם ההוראה:                                בטיחות באוניברסיטה
_______________________________________________________________ 

14509
7.2.3  בקרבת האוטוקלב לא ימצאו חומרים מתלקחים / מתפוצצים.

7.2.4 מערכות האנרגיה להפעלת האוטוקלב לא יהוו סיכון לסביבה.

7.2.5 מערכות האנרגיה יותקנו ע"י גורמים מוסמכים ומאושרים ע"י

         האוניברסיטה.

7.26 הכלי עבר בדיקת בודק מוסמך ותזכיר הבדיקה מצביע על כלי תקין 

        ואין הערות.

7.2.7 במקום בו מוצב האוטוקלב קיימת מערכת אוורור והחלפת אויר.

7.2.8 האוטוקלב לא יופעל עד לקבלת האישורים המתאימים מגורמי 

         האונ' ( חשמל , מים קיטור , בטיחות ).

7.2.9 כל אביזרים ואמצעי הבטיחות הנידרשים להפעלת האוטוקלב 

         נמצאים ותקינים. ( שעונים , שסתומים , אטמים וכו' ).

7.2.10 הנחיות בטיחות והוראות הפעלה לאוטוקלב ע"פ דרישות היצרן    

           ימצאו תלויות בצמוד לאוטוקלב.

7.2.11 תיערך הפעלת ניסיון עם נציג היצרן בנוכחות נציגי המחלקה ,    

            נאמן בטיחות האגף הטכני , מנהל גוש , המפעיל.

7.3 אוטוקלב שעבר תיקון יופעל ע"י נציג החברה המתקנת בנוכחות אחראי מחלקה , 

     נאמן בטיחות , מפעיל האוטוקלב.

