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שם הנספח:
בטיחות באתרי עבודות ארכיאולוגיות

כללי:
1.
כל קבוצה ראשית יוצאת לחיפרות ארכיאולוגיות רק לאחר שיקבע לה ראש קבוצה מטעם המחלקה לארכיאולוגיה ולאחר שיוסדרו מראש כל הסידורים המשקיים: מגורים, לינה, אכילה, נסיעות, רשיונות, ביטחון וכו' לשביעות רצונו של אותו ראש הקבוצה.

הוראות בטיחות:
2.
עבודות חפירה לעומק גדול מ-80 ס"מ, ועשיית תמוכות בבניין או במבנה משוקם על-קרקעי, תעשנה אך ורק בהשגחת מהנדס בניין או בונה מקצועי.


3.
לבניית תמוכות ולהקמת דיפון ישתמשו במרכיבים ובחומרים מתאימים ליעודם היחודי, תקינים, ובעלי חוזק מספיק.


4.
לפני כניסה לאתר מקורה טיעון שיקום, יעשו בדיקות לאיתור זיהום בקטריולוגי ובעלי חיים טפיליים.


5.
באתר עבודות ארכיאולוגיות, כל יעשו הסידורים הדרושים להגשת עזרה ראשונה לנפגעים ולהעברתם, במקרה הצורך, למרכזי רפואה סמוכים. על כל 50 עובדים יוחזק תיק (ארגז) עם ציוד חבישה. עבור קבוצות הכוללות מעל ל-50 איש, יוכשר חדר או אוהל עזרה ראשונה על ציודו, וימצא במקום חובש מוסמך. בשום מקרה לא ייעדר מאתר חפירות, אף לפרק זמן קצר ביותר, כלי רכב, המסוגל להסיע לפחות שלושה אנשים בשכיבה.


6.
באתר עבודות ארכיאולוגיות ימצאו לפחות 4 מטפי כיבוי מסוג "אבקה יבשה 6 ק"ג", על כל 50 עובדים. באם מחזיקים באתר חומרים לקיחים בכמות העולה על 20 ליטר, ואין במקום ברזי מים זורמים, העשויים לשמש גם לכיבוי אש, וציוד עזר מתאים לידם, תוחזק במקום עגלת-כיבוי מסוג "אבקה יבשה - 50 ק"ג".


7.
כל מתקני החשמל תאורה וכו', הפועלים במתח הגדול מ-24 וולט, חייבים אישורו, פיקוחו וטיפולו של חשמלאי רישוי.


8.
בתוך חללי מגורים וחללי עבודה נטולי אור יום ו/או המאוישים גם בשעות חשכה, יותקנו גופי תאורת התמצאות אינדיבידואליים, בנוסף לגופי תאורה הקשורים למערכת מרכזית.


9.
בעבודות באתר ארכיאולוגי, ישתמשו רק בכלי יד תקינים בהחלט, והמתאימים לייעודם הייחודי.


10.
כל החלקים הנעים של ציוד מכני, כגון משאבות, מחוללים (גנרטורים), מפוחים וכו' יהיו מוגנים לבטח, כנדרש בחוק.


11.
כל המכונות ואביזרי ההרמה (ידניים ומכניים) יקוימו כהלכה ויהיו מצוידים בתעודות בודק מוסמך, בנות תוקף.


12.
כל העבודות בתוך חפירות, מנהרות, תעלות, מתחת לפיגומים, קמרונות וכו', מחייבות שימוש רצוף בקסדות מגן.


13.
כל עבודות עם כימיקלים, פחחות, ניפוץ, השחזה וכו', מחייבות הרכבת משקפי מגן מתאימים.

שם הנספח:
בטיחות באתרי עבודות ארכיאולוגיות


14.
עבודות בניה הנדסיות ושיקומיות, מחייבות נעילת נעלי בטיחות, וביגוד עבודה מלא.


15.
בעת עבודות תחת השפעת קרני שמש ישירות, חובה לכסות את הראש וחלקי גוף האחרים החשופים לשמש ולהרכיב משקפי שמש.

אחריות ביצוע:
16.
אחריות לפיקוח כולל על ביצוע הוראה זו חלה על ראשי קבוצות, הממונים על חפירה ארכיאולוגית.

