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1.  רקע
1.1   באתר נעשה שימוש במכונת דחיסה לקרטונים )להלן:"המכונה" או "הדחסן").
2.  מטרה
2.1  להנחות בעקרונות הבטיחות ובהוראות הבטיחות להפעלת המכונה באתר .
3. מסמכים ישימים:

3.1 הוראות היצרן.

3.2 נספח – א  ' אישור קבלת הדרכה.

4.  שיטה
4.1  הפעלת המכונה תבוצע רק ע"י מפעילים שהודרכו, והוסמכו להפעלת המכונה
       בהדרכתו של מנהל עבודה/מנהל האתר.

4.2  מפעיל המכונה יקפיד בכל עת על : מצב תקינות הדחסן, המצאות תאורה
       מתאימה באזור העבודה של הדחסן, שטח נגיש, נקי ומסודר ללא מכשולים.

4.3  חיבור הדחסן לרשת החשמל יעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד, חיבור לקווי
       הזנה ראשיים.

4.4  חל איסור מוחלט לבצע מעקפים למפסקי בטיחות או פעולות להסרת המגנים על
       מנת לבצע כל פעולה בזמן שהדחסן פועל.

4.5  חל איסור מוחלט להיכנס לתוך הדחסן. פעילויות אחזקה יבוצעו על ידי חשמלאי 
       מוסמך בלבד.

4.6  לפני הפעלת הדחסן יש לוודא תקינותו של מפסק החירום פטרייה הממוקם על
        לוח ההפעלה של הדחסן.

4.7   יש לבדוק את תא הכבישה לפני ההתנעה. הדחסן מצויד בהתקן בטיחות לתא
        הכבישה  )וודא שלא ניתן להפעיל הדחסן במצב שתא הכבישה אינו סגור כראוי).
4.8   וודא שלא נמצאים בקרבת הדחסן אנשים נוספים.

4.9   אל תתקרב לפתח הדחסן במהלך הכבישה.

4.10  וודא חיבור התקני הבטיחות לפני המיתוג / הפעלה.

4.11  אין להכניס חלקי גוף ) ידיים , רגליים וכד') לפתחי הדחסן בשום מקרה, אלא
         לאחר לחיצה על מפסק חירום פטרייה וניתוק מפסק החשמל הראשי.

4.12  אין לבצע שימוש בכל חפץ או מוט למטרת דחיסת הקרטונים בזמן שהדחסן
          בפעולה.

4.13  במקרה של רעש חריג או תקלה (כולל דליפת שמן ממערכת הידראולית(  יש   
         ללחוץ על לחצן חירום פטרייה, לנתק את כבל ההזנה מזרם החשמל ולהודיע
         מידית למנהל במקום.

     4.14  לאחר סיום העבודה עם הדחסן יש לנתק את הדחסן מזרם החשמל ע"י לחיצהעל    

              לחצן החירום פטרייה הממוקם על לוח ההפעלה והעברת המפסק הראשי לאפס.
5.   בדיקת מבנה הדחסן
5.1  יש לוודא כי הדחסן בנוי כך שמיקום ידית ההפעלה שלו מונע הפעלה בלתי מבוקרת
5.2  יש לוודא מנגנון אבטחה )משבת( לידית ההפעלה באופן שמונע הפעלה לא
       מבוקרת של ידית ההפעלה
5.3  יש לוודא כי כיוון הפעלת ידית ההפעלה מונע לכידת אדם
5.4  יש לוודא כי מותקנת כיפת מגן מעל ידית ההפעלה
5.5  יש לוודא כי מותקנת מחיצה בין מיקום ידית ההפעלה ואזור תנועת המהפך
5.6  יש לוודא כי לחצני ההפעלה החשמליים מצויים מעבר לאזור תנועת המהפך
5.7  יש לוודא התקנת שלטי אזהרה ברורים מפני הסיכונים בדחסן
6.  אחריות ליישום הנוהל : מנהל יחידת משק/ מנהל מדור משק.

 תאריך______________

שם האתר____________
נספח א'- ' אישור קבלת הדרכת בטיחות למפעיל דחסן קרטונים/ אשפה
הנני מאשר כי ביום _______קיבלתי הדרכת בטיחות להפעלת דחסן ,קראתי והבנתי את הוראות הפעלת הדחסן :

שם העובד : _________________ ת.ז. עובד ______________

חתימה____________________

שם חברה קבלנית:_____________

שם מנהל יחידת הבטיחות: ______________ חתימה __________________

שם מנהל משק וגינון : __________________חתימה__________________

תאריך___________
הטופס יתויק בתיקו האישי של העובד/ מנהל  משק.

