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	שם ההוראה:-    בטיחות באוניברסיטה                 



	שם הנספח:
	בטיחות לעובדים בקולטי לחץ: לאוויר וגזים אחרים, אדים, וקיטור.



	הוראות התנהגות:
	1.
	טיפול (אחסון, טלטול, שימוש) באידים, באוויר ובגזים דחוסים אחרים, ובקיטור, מהווה סיכון ומחייב אמצעי בטיחות מתאימים.



	
	2.
	בנוסף לסיכון של מכת הדף מכנית (התפוצצות) בעת טיפול בקולטי לחץ, נוצרים בעת השימוש בהם סיכונים יחודיים, על פי אופיו של החומר, העלולים לגרום לכוויות חום,  כוויות כימיות,  חנק, הרעלה, השחתה, התפוצצות ושריפה. העוסקים בהם, חייבים להכירם ולנהוג בהתאם.



	
	3.
	קולטי לחץ חייבים להיות בעלי חוזק מכני המתאים ל"לחץ עבודה", (לחץ בדיקה בתוספת מקדם בטחון רלוונטי), ויש להשתמש בהם רק לייעודם המקורי.



	
	4.
	כל קולט לחץ, למעט גלילי גז דחוס, חייב להיות מצוייד בשלושה אביזרי בטיחות, ואלה הם:



	
	
	א.
	שסתום בטיחות או אמצעי שווה ערך.



	
	
	ב.
	מד לחץ.



	
	
	ג.
	ברז הרקה.



	
	5.
	קוטר שסתום הבטיחות לא יקטן מדרישות תקניות, זאת על מנת להבטיח שחרור לחץ עודף, בקצב הנדרש. לא יותקן שום שסתום מנתק בין שסתום הבטיחות ובין הקולט עצמו.



	
	6.
	תחום הקריאה של מד הלחץ יאפשר להבחין בשינוי של 10% (לפחות) מהלחץ המקסימלי המותר. גבול הקריאה העליון שלו, יעלה ב- 100% מעל ללחץ העבודה שלו.



	
	7.
	ברז הרקה של קולט לחץ יותקן כך , שתתאפשר הרקת רפש נוזלי ומוצק, גם מחלקו הנמוך ביותר של הקולט.



	
	8.
	קולטי לחץ לקיטור ולאוויר דחוס, (למעט גלילי אוויר דחוס), חייבים בדיקה תקופתית ואישור של "בודק מוסמך".



	
	9.
	כל מרכיבי מערכת הלחץ: הקולט, הצנרת, המיכשור ומתקן העבודה עצמו (הצרכן), יהיו בעלי חוזק המסוגל לשאת את הלחץ המקסימלי שבמקור (בקולט) בתוספת של 50% (סה"כ 150% של הלחץ המקורי).

לגבי מתקני לחץ גבוה במיוחד ולגבי מתקני לחץ בעלי קיבול קטן במיוחד, יורשה לחץ בדיקה של 125%, בהסכמת בודק מוסמך או מהנדס בטיחות אוניברסיטאי.




	שם הנספח:
	בטיחות לעובדים בקולטי לחץ: לאוויר וגזים אחרים, אדים, וקיטור.



	
	10.
	קצוות צנרת גמישים, יחוברו ע"י מהדקים אמינים, המסוגלים לשאת את לחץ הבדיקה (150% של לחץ עבודה מקסימלי).



	
	11.
	קולטי לחץ, חייבים להימצא בחללים בעלי איוורור נאות, עליון ו/או תחתון, בהתאם למשקלו הסגולי (ביחס לאוויר) של הגאז/אדים בקולט.



	
	12.
	סוללות גדולות של קולטי לחץ, וכן קולטי לחץ בעלי נפח גדול, יש למקם במקום בלתי מקורה או בחללים המצויידים בפתחי שחרור הדף, או קיר "קל".



	אחריות ביצוע:
	13.
	אחריות לביצוע הוראה זו חלה על:

-  מנהל יחידת התחזוקה.

-  מנהל תפעול מערכות מכניות.



